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СЕРВИСНАЯ ЗАДВИЖКА, РЕЗЬБОВАЯ

 

PN16

 

6

8

7

4

5

1

3

2

9

Art. A048

 

 

ЧАСТИ

 

МАТЕРИАЛЫ

  1

 

КОРПУС 

 

EN-GJS400-15

 
2

 

КЛИН

 

ЛАТУНЬ

  

+ EPDM

 

3

 

УПЛОТНЕНИЕ

 

EPDM

 

4

 

БОЛТ

 

ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ УГЛЕ-

РОДИСТАЯ СТАЛЬ

 

5

 

ШТОК 

 

СТАЛЬ НЖ

 

AISI 410 (EN 1.4006)

6

 
 

ВТУЛКА

 
 

ЛАТУНЬ

  

7

 
 

O-RING

 
 

EPDM

 

8

 
 

ВТУЛКА

 
 

ЛАТУНЬ

  

9

  

ПЫЛЬНИК

 

EPDM

 

 
ВНЕШНИЙ ВИД:

  
EN 1171

 РЕЗЬБА ВНУТР.:
  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

ТЕСТЫ:
   

EN 12266-1
 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

 
Max + 60°C

 

ПОКРЫТИЕ: Двухкомпонентное эпоксидное покрытие 
голубого цвета, толщиной мин. 250 мкм

Rozmiar 
(calowy)

 

Размер 

 

(в дюймах)

  

L 

 

D

 

H 

 

S

 

W (kg)

 

DN

 

3/4”

 

122

 

20

 

175

 

14

 

3.5

 

20

 

1” 127 25 185 14 425

1 1/4” 127 32 190 14 4.532

1 1/2” 154 36 235 14 540

2” 154 41 242 14 5.550

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ:

 

Запорная арматура для подключения индивидуальных пользователей  
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